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DOCUMENTACAO TECNICA
E OPERACIONAL

Sistema de ventilacdo de afluxo e
exaustao com recuperacao de calor

[ ] PRANA-150 ERP PRO

|:| PRANA-200G ERP PRO

] PRANA-200C ERP PRO



DESCRICAO DO SISTEMA

Monoblocos do sistema descentralizado de ventilagcdo de afluxo e extragdo «PRANA-150»
e «PRANA-200» sdo produtos seguros, orientados & criacdo e manutencdo de um clima
sauddvel nas divisdes de vdrias finalidades funcionais.

A alta eficdcia energética e possibilidades reais de troca de ar permitem utilizar esses
sistemas de ventilagcdo para organizar a ventilagdo doméstica.

Tecnologicamente, o sistema é um monobloco com um recuperador de cobre em
contracorrente altamente eficiente, pronto para uso de acordo com as tarefas e condicoes
de projeto e layout.

PROPOSITO

Os sistemas de ventilacdo «PRANA-150 ERP PRO», «PRANA-200C ERP PRO», «<PRANA-200G
ERP PRO» destinam-se a criacdo e manutencdo de um clima sauddvel no interior dos
edificios.

Esses sistemas sdo recomendados para utilizagcdo em instalacdes domésticas
(apartamentos, mansdes, edificios de escritérios, salas de aula, creches e outros).

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

Na base na decisdo técnica de ventilacdo com recuperacdo, estd a possibilidade de
formacdo simultnea de duas correntes de ar no volume de um cilindro (fig.1).

O ar quente que é eliminado da divisdo (exaustdo), ao passar pelo tfrocador de calor
de cobre, fransfere o seu calor para que este seja utilizado para aquecimento de ar ar da
rua fresco.

O sistema permite utilizar o calor que ajuda a aumentar o coeficiente geral de
recuperacdo e dd a possibilidade de manter a humidade ideal no edificio. Considerando
que os fluxos sdo divididos e normalizados em direcdes no nivel de “insuflacdo’ - “exaustdo”,
a mistura de fluxos de ar multidirecionais ndo ocorre.

A alta velocidade de nsuflacdo com uma eficdcia suficiente do comutador, oferece
a possibilidade de eliminar até 90% de humidade condensada em estado disperso,
prevenindo o processo de congelamento do comutador em baixas temperaturas de
ambiente.
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Fig.1 O prinipio de trabalho de recuperador PRANA-150 ERP PRO, PRANA-200C ERP
PRO, PRANA-200G ERP PRO




PRINCIPAIS CARATERISTICAS TECNICAS

PRANA 150 PRANA 200G PRANA 200C
ERP PRO ERP PRO ERP PRO

Didmetro do médulo de trabalho, mm 150 200 200
com termoisolamento, mm 160 210 210
Didmetro do orificio de montagem, mm 2162 2215 2215
Comprimento do mdédulo de trabalho, mm 2450 2440 =500
Area da diviséo recomendada, m? <60 <60 <120
Volume de aremrecuperagcdo, m*®/ h
(insuflacdo e exaustdo trabalham em
simult@neo):
-afluxo 105 108 185
- exaustdo 97 100 177
- noite/minimo 12 12 21
- modo passivo 6 10 10
Consumo de energia, W * h:
recuperador 4-17 4-17 4-35
«mini-aquecimenton 51 51 56
Eficacia energética de recuperagdo, % 95 96 93
Pressdo acustica do aparelho a disténcia, dB (A):
3m 14/52 13/50 15/54
Peso do sistema em embalagem individual: >4,3 258 26,0
Tamanho da embalagem, mm (CxLxA): 2750x210x210 | 2750x260x260 | 2750x260x260

Alimentac@o AC: 230£10% V. Classe de isolamento Il Nivel de protecdo IP 24.

Controlo: comando & dist@ncia, aplicacdo movel.

O sistema é termicamente isolado. Dupla protecdo contra sopro frontal.

Funcdo «mini-aquecimentoy, «descongelacdon.

A vida Util estabelecida do sistema é de 10 anos. PERIODO DE GARANTIA 2 ANOS.

A utilizacdo do sistema é projetada para operacdo a longo prazo em temperaturas do
ar que variam de -30°a + 50°.

FUNCOES ADICIONAIS

Func¢dao «Mini-aquecimenton

Para um conforto adicional na organizagcdo de ventfilacdo de espacos habitacionais
com sistemas PRANA de série doméstica e semi-industrial, estd prevista a funcdo de «Mini-
aqguecimenton do afluxo de ar.

Esta funcdo € ligada com o botdo «Ligar mini-aquecimentoy no comando & disténcia
ou na aplicagdo mével (pode ver manual de utilizacdo & distGncia que faz parte do
equipamento-padrdo).

Com a ligacdo da fungdo «mini-aquecimento» a temperatura do afluxo de ar aumenta
em 3-5°C.

Esta funcdo com motores ligados e a tampa de recuperador aberta funciona também
como uma cortina térmica.

ATENCAO! NAO LIGAR a funcdo de «mini-aquecimento» com temperaturas exteriores de
20°C e superior!

Funcdo «Modo invernon

A funcdo «Modo de invernoy destina-se a prevencdo de congelamento de tubagem de
condensacdo em épocafriado ano ou para descongelamento, em caso de congelamento.

ATENCAOQ! Para evitar o congelamento e garantir o trabalho correto do sistema em
temperaturas exteriores abaixo do zero - a utilizacdo do «Modo de inverno» E OBRIGATORIA!



Elemento de aguecimento (opcional
Recomendamos equipar o recuperador com elementos de aquecimento adicionais se
este for utilizado em divisdes com alto nivel de humidade em climas frios.

Modo passivo

Modo de trabalho do sistema de ventilacdo com a tampa aberta e motores desligados.
Consiste no movimento de fluxos de ar descontrolados através do recuperador devido &
diferenca de pressdo e temperatura entre o interior e o exterior. Admite-se a ser utilizado
quando a diferenca entre a temperatura interior e exterior ndo seja superior a 5°C.

Descongelacdo

ATENCAO! Durante a época fria do ano e com uma utilizagdo incorreta do recuperador
existe a possibilidade de este congelar!

Se congelar é necessdrio ligar a fungdo de «mini-aquecimento» com motores ligados,
por 60 minutos no minimo, deixar descongelar e de seguida ligar o recuperador no modo
pretendido.

Motores desligados
+

aquecimento" ligado
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Fig.2. Descongelag¢do
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Fig.3 Dimensdes e famanho do sistema de ventilagdo «PRANA-150 ERP PRO», «PRANA-200G ERP PRO»,
«PRANA-200C ERP PRO»:

a) grelha de ventilagdo e entrada de ar na divisdo

b) monobloco, vista de lado

c) grelha de ventilagdo e entrada de ar da rua



INSTALACAO

Sistema de ventilacdo de insuflacdo e exaustdo com recuperagdo de calor «(PRANAY é
um monobloco pronto a ser utilizado de acordo com as tarefas e condicdes do layout do
projeto.

O sistema é montado na parede num orificio de tamanho correspondente, na parede
que liga a rua, a disténcia de 100-150 mm do teto ou parede. O orificio de passagem
deve serinclinado de 3 a 5 graus em direcdo & rua. O mddulo de trabalho do sistema de
ventilagdo é montado no orificio em cima do selante (Fig.4).

O comprimento do médulo do trabalho tem de corresponder & grossura da parede
onde é feita a montagem. Para garantir o trabalho normal do sistema € necessdrio que a
caixa que sai para o extferior ultrapasse 1-2 cm até ao inicio da entrada de ar (fig.4).
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Fig.4 Esquema de instalacdo do recuperador na parede.

Outros trabalhos de preparacdo:
- preparacdo do orificio para instalacdo de tomada e rasgos para fios entre o sistema,
interruptor e o local de ligacdo & rede de alimentacdo.

PRANA-200G ERP PRO.




LIGACAO A REDE ELETRICA

Ligacdo do recuperador a rede elétrica, controlo a partir do comando a disténcia.
Desligue a alimentacdo elétrica a qual serd ligada o sistema de ventilacdo.
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Fig.6 Ligagdo do recupeador em caso de confrolo do sistema com a ajuda da aplicagdo mével.

Atencado! Certifique-se que a eletfricidade estd mesmo desligadal

O sistema de ventilacdo estd ligado & rede elétrica com tensdo de 230 V e frequéncia
de 50 Hz.

A ligacdo do sistema de ventilagcdo & rede é assegurada por cabo elétrico, que sai do
maodulo de frabalho (equipamento padrdo).

Caso arede de fornecimento de energia ndo esteja conectada ao orificio de montagem,
o cabo de energia do recuperador deve ser conectado & fonte de alimentacdo na caixa
de juncdo conforme o diagrama da Fig. 6: conecte os terminais 1, 2 em paralelo ou instale
um conector elétrico no cabo que atenda aos pardmetros acima para conexdo rdpida e
desconexdo de aparelhos elétricos. Conectores elétricos ndo fazem parte do equipamento
padrdo.

Se um cabo doméstico tiver sido previamente conectado ao orificio de montagem,
entdo a fonte de alimentacdo para o cabo do médulo de trabalho é feitaperto da caixa
do recuperador. Encurte o cabo do recuperador até ao comprimento confortdvel para
ligacdo elétrica.

Todos os cabos de conexdo que sdo utilizados na instalacdo, devem ter uma secdo
transversal de 0,5-0,75 mm?2. O controlo do trabalho do sistema é feito através do comando
a distancia ou aplicacdo mdvel que gere o frabalho dos ventiladores encastrados na caixa
do sistema de ventilacdo (liga, regula, desliga).

Recuperadores PRANA 150/200G/200C ERP PRO adaptam-se a rede elétrica existente
no regime automdtico, sem utilizacdo de software. Isso diminui significativamente os
indicadores de ruido do equipamento e permite garantir as caratéristicas de ruido do
sistema de ventilacdo declaradas no passaporte técnico.

Atencdo! Apés aligacdo do sistema de ventilacdo a rede elétrica, é necessdrio:

1. Fornecer energia ao sistfema.

2. Verificar o trabalho de ventiladores em modos de trabalho diferentes com ajuda de
dispositivos de controlo.



LIGACAO

A primeira ligacdo do sistfema deve ser feita pelo especialista que tenha conhecimentos
tedricos e pratica em instalacdo elétrica deste sistema de ventilacdo.

Ates de ligacdo é necessdrio verificar:

-se aligacdo drede elétrica estd feita corretamente (de acordo com fig-6);

- se entrada do ar estd aberta;

- o sistema de ventilacdo estd a trabalhar corretamente.

Atencdo! Antes de ligar o sistema é necessdrio abrir a entrada de ar, como é mostrado
na foto abaixo:
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1. A tampa estd fechada. N&o ligar o sistema 2. Retirar a tampa suavemente. O sistema estd
com a tampa fechada. pronto para trabalhar.

UTILIZACAO

Durante a utilizacdo tem de verificar de tempos em tempos:

- a qualidade de trabalho dos ventiladores;

- a correspondéncia de simbolos gréficos de indicacdo;

- o funcionamento correto do dispositivo em relacdo aos dispositivos de controlo.

Tem de desligar o aparelho em caso de:
- demasiadas vibracdes e barulho;

- danos nos elementos da caixa;

- danos no isolamento dos fios elétricos;
- danos nos elementos automdaticos;

- temperatura exterior inferior a -30 °C.

ADAPTACAO A REDE ELETRICA

Recuperadores PRANA 150/200G/200C ERP PRO adaptam-se a rede elétrica existente
no regime automdtico, sem utilizacdo de software. Isso diminui significativamente os
indicadores de ruido do equipamento e permite garantir as caratéristicas de ruido do
sistema de ventilacdo declaradas no passaporte técnico.



MANUTENGAO

A manuteng¢do consiste em verificagcdo profildxica periddica (recomenda-se 1-2 vezes
por ano) da superficie dos ventiladores e trocador de calor e, em caso de necessidade, da
sua limpeza. O procedimento para desmontar / montar o dispositivo para / apds a limpeza:
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1. Carregar no «Desligan no comando. 2. Desligar o sistema de ventilacdo da
Desligar o sistema de ventilagdo. corrente.

.

5. Desconectar o cabo e empurrar os terminais para remover os fios-de
energia. Tirar a tampa.

7. Retirar o trocador de calor e vetiladores

6. Desapertar os parafusos da flange. Tirar
da caixa.

a flange.




8. Tirar os parafusos. Retirar ventiladores 9. Retirar as pds e limpar com pano seco.
dos dois lados.

ATENCAO!

Antes de lavagem ou antes de limpeza
himida do trocador, cerifique-se que
todos os detalhes e componentes

elétricas foram retirados do
comutador (com excepgdo do «mini-
aquecimenton» e «aquecimento da
saida de condensagadon).

10. Limpar o tfrocador de calor com
pano seco ou humido, em caso de
necessidade.

VOLTAR A MONTAR

11. O aguecimento do tubo de
condensacdo (elemenfo do aquecimento)
deve estar na parte de baixo ao lado do
orificio do recuperador.

12. O flange deve serinstalado
corretamente, a protuberdncia da borda
maior deve estar na parte inferior.

QUALIDADE

O processo tecnolégico prevé 100% de controlo de qualidade de entrada para todos os
componentes, bem como contolo duplo de de 100% apds o fabrico e trabalho durante 24
horas no modo de poténcia mdxima.

O transporte e armazenamento do produto é feito em caixas individuais que devem ser
armazenadas na horizontal.

Deve armazenar o recuperador na embalagem de fdbrica debaixo da cobertura (ou
num sitio fechado) com temperaturas de -20 °C e até +40°C e humidade relativa inferior a
70 %.



KIT DE ENTREGA

- Sistema de ventilacdo

- Passaporte técnico do sistema
- Taldo de garantia

- Comando ¢ distancia

- Instrucdes de controlo remoto
- Embalagem

EXIGENCIAS DE SEGURANCA

Trabalhos de montagem elétrica tém de ser efetuados por um especialista qualificado
com a categoria de acesso correspondente no momento de execugdo de trabalhos.
Certifique-se que durante a instalacdo estdo a ser respeitadas as normas mecdnicas e de
montagem elétrica em vigor no pais onde a montagem é feita.

ATENCAOQ! Todoos o frabalhos de instalacdo e trabalhos elétricos na conexdo
(manutencdo) sdo realizados somente apds a desconexdo do produto da rede elétrica.

ATENCAO! E proibida a utilizacdo do sistema de ventilagdo em caso de ameaca de
enfrada de objetos estranhos que possam interromper o trabalho ou danificar as pds de
qualguer ventilador.

ATENCAOQ! O sistema de ventilacdo ndo pode ser utilizado em divisoes onde o ar contém
componentes agressivas e ndo responde ao modo de temperatura adequado.

Apds a instalacdo, o sistema de ventilacdo tem de corresponder ds disposicdes de
seguintes Diretivas:

- Diretiva 2014/35/EU. Equipamentos elétricos de baixa (LVD)

- Diretiva 2006/42/EU. Seguranca de mdgquinas e mecanismos;

- Diretiva 2004/108/EU. Compatibilidade eletromagnética (EMC);

- Diretiva 2009/128/EU. Ecodesign (ErP).

- Diretiva 2011/65/EU. Limitagdo de composicdo de subst@ncias nocivas (RoHS).
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